
Модель Изображение Световой поток, лм Описание От 500 шт. От 300 шт. От 200 шт. От 100 шт. До 100 шт.

Форте F55A 6 850 2 928,75 ₽ 3 061,88 ₽ 3 195,00 ₽ 3 328,13 ₽ 3 461,25 ₽

Форте F80A 10 265 4 290,00 ₽ 4 485,00 ₽ 4 680,00 ₽ 4 875,00 ₽ 5 070,00 ₽

Форте F100A 12 546 4 785,00 ₽ 5 002,50 ₽ 5 220,00 ₽ 5 437,50 ₽ 5 655,00 ₽

Форте F120A 14 830 5 362,50 ₽ 5 606,25 ₽ 5 850,00 ₽ 6 093,75 ₽ 6 337,50 ₽

Форте F150A 18 820 6 930,00 ₽ 7 245,00 ₽ 7 560,00 ₽ 7 875,00 ₽ 8 190,00 ₽

Форте F175A 22 732 7 920,00 ₽ 8 280,00 ₽ 8 640,00 ₽ 9 000,00 ₽ 9 360,00 ₽

Форте F200A 25 000 8 497,50 ₽ 8 883,75 ₽ 9 270,00 ₽ 9 656,25 ₽ 10 042,50 ₽

Сириус S100A 10 200 9 900,00 ₽ 10 350,00 ₽ 10 800,00 ₽ 11 250,00 ₽ 11 700,00 ₽

Сириус S120A 12 240 10 477,50 ₽ 10 953,75 ₽ 11 430,00 ₽ 11 906,25 ₽ 12 382,50 ₽

Сириус S180A 18 360 12 787,50 ₽ 13 368,75 ₽ 13 950,00 ₽ 14 531,25 ₽ 15 112,50 ₽

Манго М100А 9 100 7 672,50 ₽ 8 021,25 ₽ 8 370,00 ₽ 8 718,75 ₽ 9 067,50 ₽

Манго М150А 13 650 9 900,00 ₽ 10 350,00 ₽ 10 800,00 ₽ 11 250,00 ₽ 11 700,00 ₽

ES-IS-030 3 600 3 229,60 ₽ 3 376,40 ₽ 3 523,20 ₽ 3 670,00 ₽ 3 816,80 ₽

ES-IS-060 7 200 4 266,90 ₽ 4 460,85 ₽ 4 654,80 ₽ 4 848,75 ₽ 5 042,70 ₽

ES-IS-120 14 400 6 603,30 ₽ 6 903,45 ₽ 7 203,60 ₽ 7 503,75 ₽ 7 803,90 ₽

ES-IS-180 21 600 9 245,50 ₽ 9 665,75 ₽ 10 086,00 ₽ 10 506,25 ₽ 10 926,50 ₽

ES-IS-240 28 800 11 906,40 ₽ 12 447,60 ₽ 12 988,80 ₽ 13 530,00 ₽ 14 071,20 ₽

ES-HS-060 7 200 4 763,00 ₽ 4 979,50 ₽ 5 196,00 ₽ 5 412,50 ₽ 5 629,00 ₽

ES-HS-120 14 400 7 522,90 ₽ 7 864,85 ₽ 8 206,80 ₽ 8 548,75 ₽ 8 890,70 ₽

ES-HS-180 21 600 10 572,10 ₽ 11 052,65 ₽ 11 533,20 ₽ 12 013,75 ₽ 12 494,30 ₽

ES-HS-240 28 800 13 900,70 ₽ 14 532,55 ₽ 15 164,40 ₽ 15 796,25 ₽ 16 428,10 ₽

ES-IH-030 3 600 4 077,70 ₽ 4 263,05 ₽ 4 448,40 ₽ 4 633,75 ₽ 4 819,10 ₽

ES-IH-060 7 200 5 944,40 ₽ 6 214,60 ₽ 6 484,80 ₽ 6 755,00 ₽ 7 025,20 ₽

ES-IH-120 14 400 10 463,20 ₽ 10 938,80 ₽ 11 414,40 ₽ 11 890,00 ₽ 12 365,60 ₽

ES-IH-180 21 600 15 054,60 ₽ 15 738,90 ₽ 16 423,20 ₽ 17 107,50 ₽ 17 791,80 ₽

ES-IH-240 28 800 20 881,30 ₽ 21 830,45 ₽ 22 779,60 ₽ 23 728,75 ₽ 24 677,90 ₽
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Разработка и производство светодиодного освещения

Уличное освещение

Источник света: Светодиоды LG

Входное напряжение: 160-275В

Коэфицент мощности: PF 0,95

Цветовая температура: 5000К

Индекс цветопередачи: CRI 80

Материал корпуса: анодированный алюминий

Защита от 380В

Рассеиватель: противоударный поликарбонат

Способ крепления: консоль ( 52 мм )

Диаграмма распределения светового потока: 120
 о

Гарантия: 4 года

Степень защиты: IP67

Источник света: Светодиоды Toshiba

Вторичная оптика

Входное напряжение: 176-265В

Коэфицент мощности: PF 0,95

Цветовая температура: 5000К

Индекс цветопередачи: CRI 80

Материал корпуса: алюминий

Защита от 380В

Рассеиватель: противоударный поликарбонат

Способ крепления: консоль

Гарантия: 4 года

Степень защиты: IP65

Источник света: Светодиоды Toshiba

Вторичная оптика

Входное напряжение: 176-265В

Коэфицент мощности: PF 0,95

Цветовая температура: 5000К

Индекс цветопередачи: CRI 80

Материал корпуса: алюминий

Рассеиватель: оптическая стеклянная линза

Способ крепления: консоль

Гарантия: 4 года

Степень защиты: IP65

Светодиодный светильник уличный, IP67, 4500-5500К.                                                                                                   

Напряжение сети, В: 170-264.                                               

Частота питающей сети, Гц: 50-60.                               

Потребляемый ток, А не более: 0,5.                                   

Коэффициент мощности cosФ, не менее: 0,98.                                                                                              

Индекс цветопередачи, Ra: > 80.                                                                                             

Температура эксплуатации, °С: от- 65 до +45.                                                           

Крепление : консоль.                                                                                            

Угол рассеивания: 120°.                                                                                               

Высота подвеса, м: от 4 до 15.                                                                                            

Корпус: анодированный алюминий                                                                                                          

Рассеиватель: поликарбонат.                                                                                                                  

Гарантия, лет: 3.                                                                                                  

Светодиоды: LG (Корея).

Светодиодный светильник уличный, IP65, 4500-5500К.                                                                                     

Напряжение сети, В: 170-264

Частота питающей сети, Гц: 50-60

Потребляемый ток, А не более: 0,5

Коэффициент мощности cosФ, не менее: 0,98

Индекс цветопередачи, Ra: > 80

Температура эксплуатации, °С: от- 65 до +45

Крепление : трос, скоба, консоль

Высота подвеса, м: от 4 до 15

Корпус: анодированный алюминий                                                                                                             

Рассеиватель: поликарбонат 

Гарантия, лет: 3

Светодиоды: LG (Корея)

Светодиодный светильник уличный, IP67, 4500-5500К, 

вторичная оптика.                                                                                        

Напряжение сети, В: 170-264 

Частота питающей сети, Гц: 50-60

Потребляемый ток, А не более: 0,5

Коэффициент мощности cosФ, не менее: 0,98

Индекс цветопередачи, Ra: > 80

Температура эксплуатации, °С: от - 65 до +45

Крепление : консоль

Угол рассеивания: 40, 60, 80, 120°                                                                                          

Высота подвеса, м: от 4 до 20

Корпус: анодированный алюминий                                                                                                                  

Рассеиватель: поликарбонат 

Гарантия, лет: 3

Светодиоды: LG (Корея), Cree (США)                                                                                                              

Оптика: Ledil (Финляндия)
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ES-HH-060 6 066 6 098,40 ₽ 6 375,60 ₽ 6 652,80 ₽ 6 930,00 ₽ 7 207,20 ₽

ES-HH-120 12 133 10 621,60 ₽ 11 104,40 ₽ 11 587,20 ₽ 12 070,00 ₽ 12 552,80 ₽

ES-HH-180 18 199 15 193,20 ₽ 15 883,80 ₽ 16 574,40 ₽ 17 265,00 ₽ 17 955,60 ₽

ES-HH-240 24 266 19 906,70 ₽ 20 811,55 ₽ 21 716,40 ₽ 22 621,25 ₽ 23 526,10 ₽

Оптима 55A 6 850 3 151,50 ₽ 3 294,75 ₽ 3 438,00 ₽ 3 581,25 ₽ 3 724,50 ₽

Оптима 80A 10 265 4 290,00 ₽ 4 485,00 ₽ 4 680,00 ₽ 4 875,00 ₽ 5 070,00 ₽

Оптима 100A 12 546 4 785,00 ₽ 5 002,50 ₽ 5 220,00 ₽ 5 437,50 ₽ 5 655,00 ₽

Оптима 120A 14 830 5 610,00 ₽ 5 865,00 ₽ 6 120,00 ₽ 6 375,00 ₽ 6 630,00 ₽

Оптима 150A 18 820 6 930,00 ₽ 7 245,00 ₽ 7 560,00 ₽ 7 875,00 ₽ 8 190,00 ₽

Оптима 175A 22 732 7 920,00 ₽ 8 280,00 ₽ 8 640,00 ₽ 9 000,00 ₽ 9 360,00 ₽

Оптима 200A 25 000 8 497,50 ₽ 8 883,75 ₽ 9 270,00 ₽ 9 656,25 ₽ 10 042,50 ₽

ES-LIO-030-4 3 450 1 848,00 ₽ 1 932,00 ₽ 2 016,00 ₽ 2 100,00 ₽ 2 184,00 ₽

ES-LIO-030-5 3 600 1 848,00 ₽ 1 932,00 ₽ 2 016,00 ₽ 2 100,00 ₽ 2 184,00 ₽

ES-LIO-035-4 4 025 1 936,00 ₽ 2 024,00 ₽ 2 112,00 ₽ 2 200,00 ₽ 2 288,00 ₽

ES-LIO-035-5 4 200 1 936,00 ₽ 2 024,00 ₽ 2 112,00 ₽ 2 200,00 ₽ 2 288,00 ₽

ES-LIO-040-4 4 600 2 094,40 ₽ 2 189,60 ₽ 2 284,80 ₽ 2 380,00 ₽ 2 475,20 ₽

ES-LIO-040-5 4 800 2 094,40 ₽ 2 189,60 ₽ 2 284,80 ₽ 2 380,00 ₽ 2 475,20 ₽

ES-LIO-050-4 5 750 2 332,00 ₽ 2 438,00 ₽ 2 544,00 ₽ 2 650,00 ₽ 2 756,00 ₽

ES-LIO-050-5 6 000 2 332,00 ₽ 2 438,00 ₽ 2 544,00 ₽ 2 650,00 ₽ 2 756,00 ₽

ES-SO-015 1 800 1 941,50 ₽ 2 029,75 ₽ 2 118,00 ₽ 2 206,25 ₽ 2 294,50 ₽

ES-SO-030 3 600 2 841,30 ₽ 2 970,45 ₽ 3 099,60 ₽ 3 228,75 ₽ 3 357,90 ₽

ES-SO-060 7 200 3 933,60 ₽ 4 112,40 ₽ 4 291,20 ₽ 4 470,00 ₽ 4 648,80 ₽

ES-SO-120 14 400 6 965,20 ₽ 7 281,80 ₽ 7 598,40 ₽ 7 915,00 ₽ 8 231,60 ₽

ES-ID-030 3 600 3 021,70 ₽ 3 159,05 ₽ 3 296,40 ₽ 3 433,75 ₽ 3 571,10 ₽

ES-ID-060 7 200 4 050,20 ₽ 4 234,30 ₽ 4 418,40 ₽ 4 602,50 ₽ 4 786,60 ₽

ES-ID-120 14 400 6 404,20 ₽ 6 695,30 ₽ 6 986,40 ₽ 7 277,50 ₽ 7 568,60 ₽

ES-ID-180 21 600 9 011,20 ₽ 9 420,80 ₽ 9 830,40 ₽ 10 240,00 ₽ 10 649,60 ₽

ES-ID-240 28 800 11 635,80 ₽ 12 164,70 ₽ 12 693,60 ₽ 13 222,50 ₽ 13 751,40 ₽

ES-ID-030-O 3 600 3 869,80 ₽ 4 045,70 ₽ 4 221,60 ₽ 4 397,50 ₽ 4 573,40 ₽

ES-ID-060-O 7 200 5 727,70 ₽ 5 988,05 ₽ 6 248,40 ₽ 6 508,75 ₽ 6 769,10 ₽

ES-ID-120-O 14 400 10 237,70 ₽ 10 703,05 ₽ 11 168,40 ₽ 11 633,75 ₽ 12 099,10 ₽

ES-ID-180-O 21 600 14 839,00 ₽ 15 513,50 ₽ 16 188,00 ₽ 16 862,50 ₽ 17 537,00 ₽

ES-ID-240-O 28 800 20 475,40 ₽ 21 406,10 ₽ 22 336,80 ₽ 23 267,50 ₽ 24 198,20 ₽

Источник света: Светодиоды LG

Входное напряжение: 160-275В

Коэфицент мощности: PF 0,95

Цветовая температура: 5000К

Индекс цветопередачи: CRI 80

Коэфицент пульсаций менее 1%

Материал корпуса: анодированный алюминий

Защита от 380В

Рассеиватель: противоударный поликарбонат

Способ крепления: подвесной

Диаграмма распределения светового потока: 120 о

Гарантия: 4 года

Степень защиты: IP67

Светодиодный светильник накладной/подвесной, 

IP65.                                                                                              

Cветодиоды - Edison

Коэффициент пульсации - <1%

Корпус светильника - пластик

Частота сети - 47 - 63 Гц

Температура света - 4000 - 5000 К

Цветопередача - >82 Ra

Температура эксплуатации - от -20°С до +40°С

Входное напряжение - АС 170 - 265V

Срок службы светодиодов - до 100 000 часов

Гарантия - 3 года

Климатическое исполнение - УХЛ4

Рассеиватель - прозрачный, матовый

Светодиодный светильник накладной/ подвесной, 

IP67, 4500-5500К.                                                                                        

Напряжение сети, В: 170-264

Частота питающей сети, Гц: 50-60

Потребляемый ток, А не более: 0,5

Коэффициент мощности cosФ, не менее: 0,98

Индекс цветопередачи, Ra: > 80

Температура эксплуатации, °С: от- 65 до +45

Крепление : трос, скоба

Угол рассеивания: 120°                                                                                      

Высота подвеса, м: от 2 до 10

Корпус: анодированный алюминий                                                                                     

Рассеиватель: поликарбонат 

Гарантия, лет: 3

Светодиоды: LG (Корея)

Светодиодный светильник промышленный 

накладной/подвесной, IP67, 4500-5500К, светильники 

серии ES-ID имеют монтажный комплект для 

установки в навес АЗС (цену уточняйте у наших 

менеджеров).                                                                                   

Напряжение сети, В: 170-264

Частота питающей сети, Гц: 50-60

Потребляемый ток, А не более: 0,5

Коэффициент мощности cosФ, не менее: 0,98

Индекс цветопередачи, Ra: > 80

Температура эксплуатации, °С: от- 65 до +45

Крепление : трос, скоба

Угол рассеивания: 120°                                                                                     

Высота подвеса, м: от 2 до 18

Корпус: анодированный алюминий                                                                                     

Рассеиватель: поликарбонат 

Гарантия, лет: 3

Светодиоды: LG (Корея)

Светодиодный светильник промышленный 

накладной/подвесной, IP67, 4500-5500К, светильники 

серии ES-ID имеют монтажный комплект для 

установки в навес АЗС (цену уточняйте у наших 

менеджеров), вторичная оптика.                                                                                    

Напряжение сети, В: 170-264

Частота питающей сети, Гц: 50-60

Потребляемый ток, А не более: 0,5

Коэффициент мощности cosФ, не менее: 0,98

Индекс цветопередачи, Ra: > 80

Температура эксплуатации, °С: от- 65 до +45

Крепление : трос, скоба

Угол рассеивания: 40, 60, 80, 120°                                                                                      

Высота подвеса, м: от 4 до 20

Корпус: анодированный алюминий                                                                                                                                     

Рассеиватель: поликарбонат 

Гарантия, лет: 3

Светодиоды: LG (Корея, )Cree (США)                                                                                      

Оптика: Ledil (Финляндия)

Промышленное освещение

Светодиодный светильник магистральный, IP65, 4500-

5500К.                                                                                     

Напряжение сети, В: 170-264

Частота питающей сети, Гц: 50-60

Потребляемый ток, А не более: 0,5

Коэффициент мощности cosФ, не менее: 0,98

Индекс цветопередачи, Ra: > 80

Температура эксплуатации, °С: от - 65 до +45

Крепление : трос, скоба, консоль

Высота подвеса, м: от 4 до 15

Корпус: анодированный алюминий                                                                                                    

Рассеиватель: поликарбонат 

Гарантия, лет: 3

Светодиоды: Cree (США)                                                                                   

Оптика: Ledil (Финляндия)



ES-HB-060 7 200 3 743,30 ₽ 3 913,45 ₽ 4 083,60 ₽ 4 253,75 ₽ 4 423,90 ₽

ES-HB-060-O 7 200 4 411,00 ₽ 4 611,50 ₽ 4 812,00 ₽ 5 012,50 ₽ 5 213,00 ₽

ES-HB-120 14 400 5 366,90 ₽ 5 610,85 ₽ 5 854,80 ₽ 6 098,75 ₽ 6 342,70 ₽

ES-HB-120-O 14 400 6 043,40 ₽ 6 318,10 ₽ 6 592,80 ₽ 6 867,50 ₽ 7 142,20 ₽

Граф G40А 4 080

Источник света: Светодиоды Toshiba

Входное напряжение: 176-265В

Коэфицент мощности: PF 0,98

Цветовая температура: 5000К

Индекс цветопередачи: CRI 80

Материал корпуса: Ударопрочный поликарбанат с 

защитой УФ.

Рассеиватель: противоударный поликарбонат с 

защитой УФ

Способ крепления: торшер, подвесной

Гарантия: 4 года

Степень защиты: IP65

6 534,00 ₽ 6 831,00 ₽ 7 128,00 ₽ 7 425,00 ₽ 7 722,00 ₽

Глобус GL40A 4 080

Источник света: Светодиоды Toshiba

Входное напряжение: 176-265В

Коэфицент мощности: PF 0,98

Цветовая температура: 5000К

Индекс цветопередачи: CRI 80

Материал корпуса: Ударопрочный поликарбанат с 

защитой УФ.

Рассеиватель: противоударный поликарбонат с 

защитой УФ

Способ крепления: торшер

Гарантия: 4 года

Степень защиты: IP65

4 083,75 ₽ 4 269,38 ₽ 4 455,00 ₽ 4 640,63 ₽ 4 826,25 ₽

ES-AS-030-4 3450 1 496,00 ₽ 1 564,00 ₽ 1 632,00 ₽ 1 700,00 ₽ 1 768,00 ₽

ES-AS-030-5 3600 1 496,00 ₽ 1 564,00 ₽ 1 632,00 ₽ 1 700,00 ₽ 1 768,00 ₽

ES-AS-035-4 4025 1 584,00 ₽ 1 656,00 ₽ 1 728,00 ₽ 1 800,00 ₽ 1 872,00 ₽

ES-AS-035-5 4200 1 584,00 ₽ 1 656,00 ₽ 1 728,00 ₽ 1 800,00 ₽ 1 872,00 ₽

ES-AS-040-4 4600 1 848,00 ₽ 1 932,00 ₽ 2 016,00 ₽ 2 100,00 ₽ 2 184,00 ₽

ES-AS-040-5 4800 1 848,00 ₽ 1 932,00 ₽ 2 016,00 ₽ 2 100,00 ₽ 2 184,00 ₽

ES-AR-030-4 3450 1 496,00 ₽ 1 564,00 ₽ 1 632,00 ₽ 1 700,00 ₽ 1 768,00 ₽

ES-AR-030-5 3600 1 496,00 ₽ 1 564,00 ₽ 1 632,00 ₽ 1 700,00 ₽ 1 768,00 ₽

ES-AR-035-4 4025 1 584,00 ₽ 1 656,00 ₽ 1 728,00 ₽ 1 800,00 ₽ 1 872,00 ₽

ES-AR-035-5 4200 1 584,00 ₽ 1 656,00 ₽ 1 728,00 ₽ 1 800,00 ₽ 1 872,00 ₽

ES-AR-040-4 4600 1 848,00 ₽ 1 932,00 ₽ 2 016,00 ₽ 2 100,00 ₽ 2 184,00 ₽

ES-AR-040-5 4800 1 848,00 ₽ 1 932,00 ₽ 2 016,00 ₽ 2 100,00 ₽ 2 184,00 ₽

Парковое освещение

Светодиодный светильник промышленный 

накладной/подвесной, IP67, 5500К, светильники серии 

ES-ID имеют монтажный комплект для установки в 

навес АЗС (цену уточняйте у наших менеджеров).                                                                                    

Напряжение сети, В: 170-264

Частота питающей сети, Гц: 50-60

Потребляемый ток, А не более: 0,5

Коэффициент мощности cosФ, не менее: 0,98

Индекс цветопередачи, Ra: > 80

Температура эксплуатации, °С: от- 40 до +50

Крепление : трос, скоба

Угол рассеивания: 15, 30, 45, 60, 90, 120°                                                           

Высота подвеса, м: от 5 до 12

Корпус: анодированный алюминий                                                                                                                                     

Рассеиватель: поликарбонат 

Гарантия, лет: 3

Светодиоды: LG (Корея, )Refond                                                                                             

Оптика: Ledil (Финляндия)

Светодиодный светильник офисный 

встраиваемый/накладной, IP40, 5 шт. в упаковке.                                                                               

Cветодиоды - Edison

Коэффициент пульсации - <1%

Корпус светильника - сталь 0,5 мм окрашенная белой 

порошковой краской

Частота сети - 47 - 63 Гц

Температура света - 4000 - 5000 К

Цветопередача - >82 Ra

Температура эксплуатации - от -20°С до +40°С

Входное напряжение - АС 170 - 265V

Срок службы светодиодов - до 100 000 часов

Гарантия - 3 года

Климатическое исполнение - УХЛ4

Габаритные размеры - 595х595х40 мм

Рассеиватель - Призма, микропризма, опал

Светодиодный светильник офисный 

встраиваемый/накладной, IP40, 4000К, 5 шт. в 

упаковке.                                                                                   

Cветодиоды - Edison

Коэффициент пульсации - <1%

Корпус светильника - сталь 0,5 мм окрашенная белой 

порошковой краской

Частота сети - 47 - 63 Гц

Температура света - 4000 - 5000 К

Цветопередача - >82 Ra

Температура эксплуатации - от -20°С до +40°С

Входное напряжение - АС 170 - 265V

Срок службы светодиодов - до 100 000 часов

Гарантия - 3 года

Климатическое исполнение - УХЛ4

Габаритные размеры - 1195х185х40 мм

Рассеиватель - Призма, микропризма, опал

Офисное освещение




